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Geflechtschlauch dehnbar 10 m x 19 mm schwarz

Beschreibung

Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Biindeln von
freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drahten, um diese
vor Verschmutzungen oder Beschadigungen zu schitzen.

Dehnbar
Dieser Geflechtschlauch ist sehr dehnbar, wodurch mehrere Kabel @19 mm/10m
mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden kénnen.

Artikel-Nr. 18903

EAN: 4043619189038
Ursprungsland: China

Ausgezeichnete Bestandigkeit
Der Geflechtschlauch zeichnet sich durch seine hohe

Abriebbestandigkeit und Hitzebestandigkeit aus.
Verpackung:
WiederverschlieBbare

Wiederverwendbar .
Tute

Die Kabel und Schlduche kédnnen mehrmals hinzugefligt oder entfernt
werden.

Schneidbar
Mit Hilfe eines HeiBschneidegerdtes kann die Lange des
Geflechtsschlauches individuell gekiirzt werden.

Technische Daten

e Lange:ca.10m

¢ Durchmesser: ca. 19 mm

¢ Kabeldurchmesser:

min.: 14 mm

max.: 30 mm

Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 125 °C
Wiederverwendbar

Material: Polyester
Feuerwiderstandsklasse: 94V-2, VW-1
Farbe: schwarz

Packungsinhalt

* Geflechtschlauch
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Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -40 °C~125 °C

Physikalische Eigenschaften

Material: Polyester

Durchmesser: 19 mm

Lange: 10m

Farbe: schwarz

Kabeldurchmesser: min.: 14 mm
max.: 30 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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