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Delock Terminalblock Set fur Platine 8 Pin 3,81 mm
Rasterman vertikal

Kurzbeschreibung

Dieses Terminalblock Set von Delock wird auf eine Platine aufgelotet,
um eine lésbare Verbindung zwischen zwei Komponenten
herzustellen.
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Artikel-Nr. 65974

EAN: 4043619659746
Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tate
Spezifikation
¢ AnschlUsse:
Terminalblock:
1 x 8 Pin Terminalblock Stecker
1 x 8 Pin Terminalblock mit Létpins
Verbindungsklemme:
1 x 8 Pin Terminalblock Buchse
1 x 8 Pin Terminalblock mit Einrastfunktion
¢ Rastermaf: 3,81 mm
¢ Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
¢ Verwendbar fir einen Drahtquerschnittsbereich von 24 bis 12 AWG
¢ Material: Kunststoff
e Farbe: grin
e MaBe (LxBxH): ca. 31,15 x 9,05 x 6,95 mm
Packungsinhalt
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¢ Terminalblock
¢ Verbindungsklemme

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen www.tragant.de 2/3
Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. 65974 23.01.2019



bQLock

== DATENBLATT we move the world

Allgemein

Geeignet fir Leiterquerschnitt: 24 - 12 AWG

Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x 8 Pin Terminalblock Stecker
Anschluss 2: 1 x 8 Pin Terminalblock mit Létpins
Anschluss 3: 1 x 8 Pin Terminalblock Buchse
Anschluss 4: 1 x 8 Pin Terminalblock mit Einrastfunktion

Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur: -40 °C~105 °C

Physikalische Eigenschaften

RastermaB: 3,81 mm
Gehéausefarbe: grin
Gehausematerial: Kunststoff
Lange: 31,15 mm
Breite: 9,05 mm
Hohe: 6,95 mm
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