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Delock RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A mit
Kabelverschraubung und Staubschutz werkzeugfrei

Beschreibung

Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von \.‘&%
Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker ldsst sich N
werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen
montieren. ﬂy
N2 3
Mit Kabelverschraubung und Staubschutz NS
Die Verschraubung schiitzt das Kabelende am RJ45 Stecker vor
Beschadigungen durch Abschirfungen und hohe Zugbelastungen. Artikel-Nr. 87988

Mit der Staubschutzkappe wird der RJ45 Anschluss vor

Verschmutzung geschiitzt. EAN: 4043619879885

Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

¢ AnschlUsse:

1 x RJ45 Stecker (8P/8C)

1 x LSA (werkzeugfrei)

Cat.6A Spezifikation

Belegung nach TIA-568A/B

Fir Massiv- und Litzenleiter (26 - 22 AWG)
Fir Kabeldurchmesser von 5,0 - 8,5 mm
Material: Zink Druckguss

MaBe (LxBxH): ca. 56,2 x 14,2 x 12,5 mm

Packungsinhalt

RJ45 Stecker
Einfadelhilfe
Kabelverschraubung
Kabelfixierung
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¢ Staubschutz

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen www.tragant.de 2/3
Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. 87988 22.08.2023



Allgemein

Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x RJ45 Stecker

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt: 26 - 22 AWG
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