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Delock LoRa 915 MHz Antenne N Stecker 2,13 dBi
omnidirektional starr outdoor weif

Kurzbeschreibung m

Diese Antenne von Delock ermdglicht die Nutzung des 915 MHz
Bandes im Innen- und AuBBenbereich.
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Artikel-Nr. 89635

EAN: 4043619896356

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

¢ Anschluss: 1 x N Stecker

¢ Frequenzbereich: 915 MHz

¢ Antennengewinn: 2,13 dBi
Impedanz: 50 Ohm

Effizienz: 62,95 %

VSWR: 2,5

e Polarisation: vertikal

¢ Antennentyp: Stabantenne

¢ Betriebstemperatur: -20 °C ~60 °C
Gehausematerial: GFK

Farbe: weil3

MaBe (LxD): ca. 206 x 23 mm

¢ Gewindedurchmesser: ca. 20 mm

Systemvoraussetzu ngen

o Gerat mit einer freien N Buchse
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Packungsinhalt

¢ Antenne

Abbildungen

Electrical Test 3D Radiation Patiem
15 MHz

Antenna Efficiency .
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Allgemein
Geeignet fiir Innenbereich:

Geeignet fir AuBenbereich:

Schnittstelle

Anschluss:

ja

ja

1 x N Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:
Antennengewinn:
Impedanz:
Betriebstemperatur:
VSWR:

Effizienz:

915 MHz

2,13 dBi

50 Q
-20°C~60 °C
2,5

62,95 %

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:
Gehausematerial:
Durchmesser:

Lénge:

Durchmesser am Anschluss:

Farbe:

Stabantenne

GFK

23 mm

206 mm

20 mm

weil3
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