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Delock PCIl Express x4 Karte zu 1 x intern NVMe M.2
Key M 80 mm - Low Profile Formfaktor

Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC umeinen M.2
Slot. An die Karte kann ein M.2 Modul im 2280, 2260, 2242 oder
2230 Format angeschlossen werden.
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Artikel-Nr. 90047

EAN: 4043619900473
Ursprungsland: China
Verpackung: Retail Box

Spezifikation

e Anschlusse:
intern:
1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
1 x PCI Express x4, V4.0
e Schnittstelle: PCle / NVMe
e Unterstitzt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key
B+M auf PCle Basis
¢ Maximale Héhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig
bestlckten Modulen mdglich
1 x LED Anzeige
Unterstiitzt NVM Express (NVMe)
Bootfahig, ab UEFI Version 2.3.1
Unterstitzt S.M.A.R.T.
Unterstitzt TRIM

Systemvoraussetzu ngen
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e Linux Kernel 5.8 oder héher

e Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

* Windows Server 2019

e PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

PCI Express Karte
Low Profile Blende
Schraubendreher
Befestigungsmaterial
e Warmeleitpad

¢ Bedienungsanleitung

Abbildungen
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Allgemein
Formfaktor:

Funktion:

Unterstltztes Betriebssystem:

LED Anzeige:
Slot:

Unterstitztes Modul:

Maximale Héhe der Komponenten

auf dem Modul:

Schnittstelle

Intern:

Low Profile

NVM Express (NVMe)
Bootféhig

Linux Kernel 5.8.0 oder héher
Windows 10 32-Bit

Windows 10 64-Bit

Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows Server 2019

1x

PCle
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M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key

B+M auf PCle Basis

1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestlickten Modulen méglich

1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
1 x PCI Express x4, V4.0
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